
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profi HD 

Fit für die Zukunft in digital HD 

             
St. Gallerstrasse 49 / Bau 2 I 9100 Herisau 

+41 71 353 04 90 I www.ims-pipe.ch I info@ims-pipe.ch 

http://www.ims-pipe.ch/


 

Das Profi HD ist die Basis für die Tablets easyTab und proTab und ist zu allen Haspeln und 

Kameras der HD-Generation kompatibel. 

Der integrierte Akku sorgt für eine netzunabhängige Stromversorgung und das Design 

ermöglicht ergonomisches Arbeiten auch über Stunden hinweg. 

Die Position des Bedienpults kann je nach Arbeitshaltung eingestellt oder für bestimmte 

Arbeitsschritte unabhängig von der Basis verwendet werden. 

Trotz geringer Baugröße bietet das Profi HD Platz für zwei Haspeln oder eine Kabeltrommel, 

die zum Transport bequem eingehängt werden kann. 

proTab 

proTab und Profi HD sind das Power Couple der HD-Generation. Kompatibel zu allen 

analogen und digitalen Kameras und Fahrwagen sind Sie für absolut jede Situation perfekt 

ausgerüstet. 

Die Software can3D® bietet zahlreiche Funktionen wie das Arbeiten mit Hausumringen, das 

Einfügen von Planvorlagen, Messfunktionen und vieles mehr.  

(nur über den Hersteller zu mieten) 

easyTab 

easyTab und Profi HD bilden gemeinsam ein unschlagbares Team. Es können alle digitalen 

Haspeln und Kameras verwendet werden, so decken Sie mit einem Gerät jeden Bedarf in der 

Grundstücksentwässerung. 

Die Record-Software ist extrem einfach und erfordert kaum Schulungs- und Einlernzeit.  

Die Zustandserfassung erfolgt nach individuell gestaltbaren Schadenskatalogen. Direkt nach 

Abschluss einer Untersuchung wird ein Bericht zur jeweiligen Leitung erstellt, der sofort auf 

dem Stick verfügbar ist. 

 

 

 

Details & Technische Daten 
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Monitor:   12,3 Zoll PixelSense 

Auflösung:   2736 x 1824 

Steuerung Kamera: 3D-Joystick 

Interner Speicher: min. 512 GB SSD 

Videoaufzeichnung: MPEG2 H.264 

Anschluss:   USB 3.0 Anschluss 

Prozessor:   Intel® DualCore i5 2,7 GHz 

Betriebsdauer Akku: ca. 3,5 Stunden 

Ladedauer:   ca. 1 Stunde 
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